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Ниворегулатор LC20  
♦ Работи с проводими или с не проводими течности 
♦ Контактен или съпротивителен вход 
♦ Монтаж на шина 
♦ Възможност за настройка на прага на сработване 
♦ Регулира ниво между 2 електрода с 1 релеен изход 
♦ Управление на пълнене или изпразване 
♦ Индикация на състоянието 
♦ Ниска цена 

LC20 представлява евтин електронен нивоконтролер / нивомер за монтаж 
на шина. Посредством релейния си изход уредът директно управлява 
електрически помпи, вентили и други и може да се използва за управление 
или на пълненето или на изпразването на съдове с течности. Предлагат се 
2 версии в зависимост от принципа на работа: 
- LC20 със съпротивителен вход, т.е измерващ електрическата проводимост 
на течността между електродите (или между електрода и корпуса на 
метален съд), приложим за различни течности със сравнително висока 
проводимост, използвани в химически, целулозно-хартиени, хранително-
вкусови, винарски, пивоварни, био-технологични и други производства; 
- LC20 с вход от електрически контакт, т.е. следящ състоянието на поплавък 
чрез магнитни или електромеханични поплавкови превключватели и 
подходящ за различни непроводими течности или в случаите, в които се 
образува кондензат, изпарения или пяна, например в топлоснабдителни 
и водоснабдителни инсталации и др. 
В допълнение е осигурена възможност за настройка на прага на сработване 
чрез потенциометър изнесен на предния панел на уреда, чрез която 
се повишава приложимостта и на двете версии на ниворегулатора
при течности с различна проводимост. 

Характеристики 

 

Вход Захранване 
Мрежово захранване 
Импулсно захранване (1) 
Изолирано нисковолтово 
Консумирана мощност 

230 VAC или 115 VAC 
90…250 V 

12…24 V (1) или 24 VAC 

макс. 2 VA 

Работни условия  

Контактен (1) 
- ON съпротивление 
- OFF съпротивление 
Съпротивителен (2) 

- праг на сработване (3) 
- праг на отпускане (4) 

- напрежение между електродите 
Вид на входа 
Настройка на прага (опция) 

пасивен електрически контакт 
≤ 50 Ω 

≥ 500 kΩ 
кондуктометрични електроди 

≤ 50 kΩ 
≥ 1…10 MΩ 

18 VAC
по заявка 

с потенциометър, 10...50 kΩ 
Изход 

Околна температура 
Околна влажност  
Температура на съхранение 
Влажност на съхранение 

-10...65 °C 
0...85 %RH 
-20...65 °C 

0...95 %RH, без кондензат 

Конструкция  Реле електромеханично 
Реле електронно (SSR) (1)   
МОП ключ (1)   
Изход за външно SSR 
Закон за управление  

5A/250V с НО/НЗ контакт 
1A/250VAC 

0,1A/60V, оптично изолиран 
5…24 V, 30 mA 

ON/OFF
Индикация 
Светодиоди LED за изхода 

 

Материал на корпуса 
Монтаж 
Свързване  
Габаритни размери 
Тегло 
Защита, лице/клеми  

пластмаса 
на 35 mm DIN шина 

с винтови клеми 
45x78x124 mm 

макс. 400 g 
IP40 / IP20

(1) Попитай дали има възможност!  
(2) Измерва съпротивлението на течността между измервателния и опорния електрод (корпуса на съда)  
(3) Максимално прагово съпротивление за сработване при надхвърляне на нивото 
(4) Минимално прагово съпротивление за отпускане при падане под нивото 

Код за поръчка LC20  - G1.G5.G7 - #1     

Код Характеристика или опция Стойност на кодовия символ 
 Вариант F - за управление на пълнене, E - за управление на изпразване 

G1 Захранване A - 230 VAC, B - 115 VAC, C - 90…250 V (1), Q - 12…24 V, изолирано (1), R - 24 VAC 

G5 Релеен изход C - реле НО/НЗ, D - SSR (1), J - за външно SSR, M - изолиран МОП ключ (1)  

G7 Вход  A - контактен (от поплавък) (1), B - съпротивителен (от кондуктометрични електроди) 

#1 Настройка на прага X - няма, A - потенциометър за настройка на прага на сработване  

 

Пр
ои
зв
од
ит
ел
ят

 си
 за

па
зв
а п

ра
во
то

 за
 пр

ом
ен
и в

 д
ан
ни
те

 от
 ка

та
ло
га

 б
ез

 пр
ед
ва
ри
те
лн
о у

ве
до
мя

ва
не

! 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


